


为本页为制作示意图，学
校标识元素的印刷区域一般情
况为下图例为准，实际制作可
根据具体的情况做适当调整，
同时确保学校视觉形象的统一
性。

B-2-3    遮阳伞

规格：参照市场现有规格。
色彩:学校标识元素一招示意
图使用标准色。
工艺：学校标识元素为丝网印
或热转印。

注: 学校标识元素的应用规范见本手册基础部分。



为本页为制作示意图，实
际制作可根据具体的情况做适
当调整，同时确保学校视觉形
象的统一性。光盘及其封套除
学校识别元素及其不可侵入范
围外，其余部分为自由设计区
域，可依实际需要字形编印文
字，图片等信息

规格：按实物的具体尺寸而定。
工艺：四色印刷、丝网印刷等。
材质：塑料、合金等。
色彩：学校标识元素为标准色
或反白。

B-2-4    光盘



B-3  旗帜系列

B-3-1    校旗
B-3-2    桌旗
B-3-3    吊旗

应用部分



B-3-1    校旗

本页仅为桌旗的示意图，
实际的应用可根据具体的情
况,依照本手册基础部分的要
求规范使用校徽等标识,确保
学校视觉形象的统一性。

规格:根据实际需要按照示意
图比例制作，常规情况下为2号
国企的尺寸标准。
材质:丝绸或合成纤维织物。
工艺：丝网印或热转印。
色彩:校旗底色为白色，校徽和
中英文校名标准全称的组合为
标准蓝色。

特别说明：1、本手册不对院系
等单位的旗帜作统一规范。
2、院系等单位旗帜与校旗并排
悬挂时，旗杆必须低于校旗旗
杆，尺寸必须小于校旗尺寸。

注: 学校识别元素的应用规范见手册基础部分。



本页仅为桌旗的示意图，
实际的应用可根据具体的情
况,依照本手册基础部分的要
求规范使用校徽等标识,确保
学校视觉形象的统一性。

B-3-1    桌旗

规格:常规下为
140mmX210mm，或根据实
际需要按比例确定尺寸规格。
材质:丝织材料。
工艺：丝网印刷或其他工艺。
色彩:旗面为标准色。

注: 校徽的应用规范见本手册基础部分。



本页仅为吊旗的示意图，
实际的应用可根据具体的情
况,依照本手册基础部分的要
求规范使用校徽等标识,确保
学校视觉形象的统一性。吊旗
除学校识别元素以及不可侵入
范围外，其余部分为自由设计
区域，可依据实际需要进行编
印文字、图片等信息。

B-3-2    吊旗

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:亚克力、喷绘布；架身为
不锈钢或其它材质，应用效果
需与本示意图一致。
工艺：电脑喷绘或丝网印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。校徽为
标准蓝色或反白。

注: 校徽的应用规范见本手册基础部分。



B- 4  导视系列

B-4-1    指向符号及公共标识
B-4-2    警示标识图案
B-4-3    楼层导向牌
B-4-4    室内导向牌
B-4-5    门牌01

B-4-6    门牌02
B-4-7    室外导向牌1
B-4-8    室外导向牌2
B-4-9    门把手挂牌
B-4-10  公告栏

B-4-11  欢迎牌
B-4-12  校区班车站牌
B-4-13  环境保护宣传牌
B-4-14  路牌
B-4-15  大型活动标识牌

应用部分



B-4-1    指向符号及公共标识

本页为制作示意图，实际
应用要严格根据规定尺寸制
作，确保学校视觉形象的统一
性。指向符号配合室内外标识
牌使用，使用时严格按照以下
比例规范缩小或扩大。

公共标识图案配合室内外
标识牌使用，表示色为蓝底白
字，图文符号应严格按照下列
规范设计执行。本页配有指向
符号与公共标识图案的网格制
图，制作时请严格按照规范执
行。

规格:根据实际需要按比例确
定尺寸。
材质:不锈钢、透明有机玻璃或
亚克力。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:底色为标准蓝色，图纹符
号反白。
字体:标识文字使用标准印刷
字体。



本页为制作示意图，实际
应用要严格根据规定尺寸制
作，确保学校视觉形象的统一
性。警示标识图案配合室内外
标识牌使用，图纹符号应严格
按照下列范例设计执行。

B-4-2    警示标识图案

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:不锈钢、亚克力或其他材
质。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
字体:标识文字使用标准印刷
字体。



B-4-3    楼层导向牌

本页为制作示意图，实际
应用要严格根据规定尺寸制
作，确保学校视觉形象的统一
性。楼层内单位名称、编号及分
布格局实际情况制定。

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:不锈钢、亚克力或其他材
质。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
文字区域:按实际需要设计文
字内容。
字体:机构、单位名称中英文标
方 正 大 黑 体 简，英 文 字 体 为
Times,中英文左对齐，字体大
小依据实际大小调整。



B-4-4   室内导向牌

本页为制作示意图，实际
应用要严格根据规定尺寸制
作，确保学校视觉形象的统一
性。本页为室内导向牌，主要适
用于同楼层单位名称和分布情
况的指引。

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:前面为透明有机玻璃或
亚克力，架身为不锈钢或其它
材质，应用效果需与本示意图
一致。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
文字区域:按实际需要设计文
字内容。
字体:依据实际需要选用字体。



B-4-5   门牌01

本页为制作示意图，门牌
实际应用要严格根据规定尺寸
制作，确保学校视觉形象的统
一性。

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:为不锈钢、亚克力、发泡
板等材质，应用效果需与本示
意图一致。
工艺:UV、喷漆、贴膜或丝网印
刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
字体:依据实际需要选用字体。

36cm

15cm



B-4-6  门牌02

本页为制作示意图，门牌
实际应用要严格根据规定尺寸
制作，确保学校视觉形象的统
一性。

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:为不锈钢、亚克力、发泡
板等材质，应用效果需与本示
意图一致。
工艺:UV、喷漆、贴膜或丝网印
刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
字体:依据实际需要选用字体。



B-4-7    室外导向牌(1)

行政楼
Executive
Building

行政楼
Executive
Building

知行楼
Zhixing
Building

知行楼
Zhixing
Building

本页为制作示意图，实际
应用要严格根据规定尺寸制
作，确保学校视觉形象的统一
性。

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:为不锈钢材质，应用效果
需与本示意图一致。
工艺:喷漆、贴膜或丝网印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
文字区域:按实际需要设计文
字内容。
字体:依据实际需要选用字体。



本页为制作示意图，实际
应用要严格根据规定尺寸制
作，确保学校视觉形象的统一
性。

B-4-8    室外导向牌(2)

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:为不锈钢材质，应用效果
需与本示意图一致。
工艺:喷漆、贴膜或丝网印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
文字区域:按实际需要设计文
字内容。
字体:依据实际需要选用字体。



B-4-9   门把手挂牌

本页仅为示意图，实际应
用可根据实际情况而定，确保
学校视觉形象的统一性。

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:为亚克力材质，应用效果
需与本示意图一致。
工艺:喷漆、或丝网印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
文字区域:按实际需要设计文
字内容。
字体:依据实际需要选用字体。

注: 校徽的应用规范见本手册基础部分。



本页仅为示意图，实际应
用可根据实际情况而定，确保
学校视觉形象的统一性。

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:为不锈钢或其它材质，应
用效果需与本示意图一致。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
文字区域:按实际需要设计文
字内容。
字体:依据实际需要选用字体。

B-4-10  公告栏

注: 校徽的应用规范见本手册基础部分。



本页仅为示意图，实际应
用可根据实际情况而定，确保
学校视觉形象的统一性。

规格:参照图例尺寸比例或按
实际需要而定。
材质:正面为透明有机玻璃或
亚克力，架身为不锈钢或其它
材质，应用效果需与本示意图
一致。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:依据示意图和实际需要
使用标准色及辅助色。
文字区域:按实际需要设计文
字内容。
字体:依据实际需要选用字体。

B-4-11  欢迎牌

注: 校徽与中英文字母组合的应用规范见本手册基础部分。



本页为比例对照示意图，
实际应用要严格根据所定比例
制作，确保学校视觉形象的统
一性。

规格:常规为800mmx600mm
或圆形半径为300mm,或根据
实际需要选择规格。
材质:银色钢板、型材或其它材
质。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:依照示意图使用标准色
与辅助色。
字体:依据实际需要使用标准
印刷字体。

B-4-12 校区班车站牌

东区至西区

东区至西区南区至北区

注: 校徽与中英文字母组合的应用规范见本手册基础部分。



本页为比例对照示意图，
实际应用要严格根据所定比例
制作，确保学校视觉形象的统
一性。

规格:根据实际需要按比例确
定尺寸。
材质:不锈钢、亚克力、铝制模
压或其它材质，所有配件防锈、
防腐、抗紫外线，只要应用效果
与示意图一致即可。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:结合实际环境，参考示意
图使用标准色。
字体:依据实际需要使用标准
印刷字体。

B-4-13  环境保护宣传牌

注:校徽的应用规范见本手册基础部分。



本页为示意图，实际制作可根
据具体的情况而定，并且确保学校
视觉形象的统一性。

规格 : 可根据实际需要选择规格。
材质 : 银色钢板、型材或其它材质。
工艺 : 喷漆、烤漆、贴膜或丝网印
刷。
色彩 : 依照示意图使用标准色。
字体 : 依据实际需要使用标准印刷
字体。

B-4-14    路牌

知诚路
ZHI CHENG ROAD

知韵路
ZHI YUN ROAD



为使学校的视觉形象统-
一，特规范学校大型活动(如运
动会)中各机构、单位使用的名
称标识牌，应用时应严格按照
本页规范执行。

规格: 800mm x 250mm,举柄
高度1500mm,可根据实际需
要按照示意图比例制作。
材质:木材、铝板或其它材质。
工艺:喷漆、烤漆、贴膜或丝网
印刷。
色彩:按照示意图选用标准色。
字体:标准字与标准印刷字体。
标识区域:在规定区域内放置
机构或单位名称文字信息。

B-4-15 大型活动标识牌

注: 校徽、校名与各机构、单位名称的组合的应用规范见本手册基础部分。

艺术学院

学前教育学院



B- -5  服饰系列

B-5-1    教职工服饰（男）
B-5-2    教职工服饰（女）
B-5-3    教职工运动服
B-5-4    环卫人员服饰
B-5-5    教职工运动帽
B-5-6    领带皮带
B-5-7    学生校服男
B-5-8    学生校服女

应用部分



关于服饰规范，本手册仅
在服饰需要使用学校视觉形象
识别元素时，对识别元素的内
容、工艺及缝制的位置进行规
范，确保学校视觉形象的统一
性。图例中的西服、衬衫等实物
仅为示意，本手册不对其款式
作具体规定。

男士服装规范:男士上衣
可在长袖衬衫的左袖口上或短
袖衬衫口袋处以同色机织或手
工刺绣校徽或中英文校名标准
全称组合。男士着西装或外套
上衣可在其左侧胸前衣。

B-5-1    教职工服饰（男）

注:校徽和徽章的应用规范见本手册基础部分。



关于服饰规范，本手册仅
在服饰需要使用学校视觉形象
识别元素时，对识别元素的内
容、工艺及缝制的位置进行规
范，确保学校视觉形象的统一
性。图例中的西服、衬衫及坎肩
等实物仅为示意，本手册不作
具体规定。

女士服装规范:女士上衣
可在长袖衬衫左手袖口，上或
坎肩口袋处以同色机织或手工
刺绣校徽或中英文校名标准全
称组合。女士着西装或外套可
在左侧胸前佩带学校徽章。

B-5-2    教职工服饰（女）

注:校徽和徽章的应用规范见本手册基础部分。


